
STEP11 Wi-Fi（無線LAN）の接続設定

iOS端末（iPad、iPod touch、iPhone）/
Android端末（スマートフォン・タブレット）との
手動による初期設定手順ガイド

以下のような端末は、本ガイドの手順に従い、手動による初期設定を行ってください。
　・3G回線などからQR設定アプリを事前にインストールできない端末（iPad/iPod touch、Wi-Fi専用タブレットなど）
　・カメラの性能が低く、QRコードが正常に読み込めない端末（iPhone 3G/3GS、一部のAndroidスマートフォンなど）

! QR設定アプリによる初期設定手順について
は、「かんたんセットアップガイド［補足編］スマ
ートフォン接続/FAQ」をお読みください。

! 電波干渉を避けるため、あらかじめBluetooth機能をオフにすることを推奨します。

iOS端末（iPhone/iPad/iPod touch）からの接続A

1 メインメニューの［設定］を
タップ（選択）します。

※画面はiPhone4の例です。

タップ

2 設定メニューの［Wi-Fi］をタップします。

タップ

①タップ

②入力

Wi-Fiがオフのときは、タップして
オンに変更します。

3 ①リストから、本製品付属の「設定情報シール」に
　記載されている「logitecXX」をタップします。

②「設定情報シール」の「Key」に記載されている
　13文字の半角英数字（すべて大文字）を入力します。

③［Join］をタップします。

③タップ

・XXには、00～99の任意の数字が表示されます。

　マークが表示されて
いることを確認します。

4 正しく接続できたか確認します。

5 これでiPhone等から本製品への
接続作業は完了です。

・iOS搭載機器で英字を大文字で入力するには、毎回　　を押してから、アルファベット
を選択する必要があります。

・回線（プロバイダ）設定が完了しておらず、インターネットに接続でき
ない場合は、裏面「回線（プロバイダ）の設定」をお読みください。

無線接続に失敗した場合
手順　  -②で誤ったパスワードを入力した可能性があります。
次の手順で接続をやり直してください。
①リストに表示された「logitecXX」の右端にある［>］をタッ
プします。
②「このネットワーク設定を削除」をタップします。
③手順　  -①からやり直します。

「ネットワーク“logitecXX”に接続できません。」と表示された場合

・iPhone/iPad/iPod touchの電源をいったん切り、再び入
れてからやり直してください。
・Bluetooth機能がオンの場合、電波干渉によりWi-Fi接続が
できないことがあります。
Bluetooth機能をオフにしてからやり直してください。

!

! 画面はIS03での例です。お
使いの機種により画面の内
容が異なる場合があります
が、操作方法は同様です。詳
しくは各社スマートフォンの
説明書をご確認ください。

Android端末からの接続B
1 左下のボタンをタップします。

タップ

3 ［無線とネットワーク］をタップします。

タップ

4 ［Wi-Fi設定］をタップします。

タップ

5

①タップ

②入力

③タップ

2 ［設定］をタップします。

タップ

3

3

裏面へ続く

設定情報シール

XXXXXXXXXXXXX ②

①

※暗号キーのXには、0～9、A～Hのランダム
な英数字13文字が入ります。
※設定情報シールは機種によって、イラストと
若干異なる場合があります。

①一覧から、本製品付属の「設定情報シール」に
　記載されている「logitecXX」をタップします。

②「設定情報シール」の「Key」に記載されている
　13文字の半角英数字（すべて大文字）を入力します。
③［接続］をタップします。

・XXには、00～99の任意の数字が表示されます。

設定情報シール

XXXXXXXXXXXXX ②

①

※暗号キーのXには、0～9、A～Hのランダム
な英数字13文字が入ります。
※設定情報シールは機種によって、イラストと
若干異なる場合があります。



画面上部に　 が表示されている
ことを確認します。

6
・回線（プロバイダ）設定が完了しておらず、イ
ンターネットに接続できない場合は、下記「回
線（プロバイダ）の設定」をお読みください。

これでAndroid端末から
本製品への接続作業は完了です。

7

STEP22 回線（プロバイダ）の設定

インターネット接続の設定手順

本製品は、パソコンを使わずにiOS端末やAndroid端末から回線（プロバイダ）の設定が可能です。
STEP1終了後に、以下の手順を行ってください。

! ブラウザを開いたときに、Googleなどのwebサイトが
表示できる場合は本設定は不要です。

1 インターネットブラウザを開き、
URLに「192.168.2.1」と入力します。

入力する

2 ユーザ名、パスワードに、それぞれ「admin」と
入力し、［ログイン］をタップします。

①入力する

②タップする

・すべて半角小文字で入力します。

3 ［スタート］をタップし、
画面の案内に従い設定を進めます。

タップする

5 以下の画面が表示されたら、
インターネットへの
接続は完了です。

［次へ］をタップします。

プロバイダより提供され
た「ユーザー名」「パスワ
ード」を入力し、［次へ］を
タップします。
※ユーザー名には、必ず＠
以降も入力して下さい。

プロバイダより提供され
たアドレス等を入力し、［次
へ］をタップします。

4 ご利用の回線によって、
以下のいずれかの画面が表示されます。

◆DHCP回線

◆固定IP

◆PPPoE回線
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! プロバイダからの書類をご用意ください。
インターネットの接続に必要なユーザー名（ユー
ザーID、認証IDなど）やパスワード（認証パスワード
など）が記述された、ご利用のプロバイダ（OCNな
ど）からの提供資料をあらかじめご用意ください。

! プロバイダからの書類をご用意ください。
インターネットの接続に必要なIPアドレスなどが記
述された、ご利用のプロバイダ（OCNなど）からの
提供資料をあらかじめご用意ください。


